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1.1 Overordnet VAO plan.  

Prosjektets omfang er å kartlegge dagens ledninger og vurdere overordnet VAO løsning. 
Denne overordnede planen gjelder endringer som er aktuelle for Skaret planområde.  
 

01. Eksisterende VA er godt utbygd i planområdet. Data er innhentet fra Frosta vassverk og 
Frosta kommune.  

02. Det er ikke utarbeidet en felles plan med tilhørende dimensjonering for Bergåsen og Skaret. 
Frosta kommune ønsker dette sett i sammenheng med flere byggefelt i en ny overordnet 
VAO plan. Dette er ikke utarbeidet enda.  

03. Slukkevann. (BK) Frosta kommune ønsker en felles plan for det i hele området. I denne 
sammenheng blir slokkevann i planområdet laget med egen lokal plan for planområdet.   

04. Ny og eksiterende tilknytning til det kommunale ledningsnettet skal følge retningslinjer for 
Frosta’s VA norm.  

05. Lokalt fordrøyningsanlegg legges i område o_INF og skal fungere som sedimentbasseng og 
fordrøyning av overvann. Hvert næringsområde/tiltak skal selv kunne håndtere lokal 
fordrøyning av overflatevann, med for eksempel blågrønnne løsninger.     

06. Omlegging av VA ledninger som kommer i FI1 til ny vegtrase o_KV1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2 VAO PLAN 

 



         

Tiltak for utbedringer for skaret VAO plan: 

1.3 VANN 

-Dagens vannledning (V-315mm og V-63mm) som går igjennom FI1 kommer i konflikt med 
arealdisponeringen. Tiltak: Omlegging av hovedledning V-315/V-63 gjennom FI1 til å ligge i den nye 
vegtraseen.  

-BK kum 2 bygges om med brannventil. 

-Ny vannledning til FI1 

-Tilkobling for ubebygd tomt i FI3 i øst. Her er det eksisterende V og SP ledninger som er tilgjengelig 
for påkobling på tomta.  

1.4 AVLØPSVANN 

- Spillvannsledning legges i varerør gjennom vegfylling Bergsåsvegen. Dette gjør at en kan skifte 
denne ut ledningen i fremtiden.   

-Ny spillvannsledning til FI1   

1.5 OVERVANN 

Hensikten med planen er å håndtere overvannet fra nedslag til resipient. Økt tilførsel til bekk fra 
planområdet skal unngås.  

- Fange opp overvann lokalt på egen tomt med fordrøyning. Dette kan være grønne tak, 
takvann til terreng, permeable dekker osv.  

- Overvann som kommer i overvannsledningene, går til fordrøyningsbassenget. Her blir også 
sedimenter avsatt i bunn av dammen.  

- Videre går overvannet til resipient, bekk og fjorden.  

INF infiltrasjon/fordrøyning/avledning 

Det bygges et åpent fordrøyningsbasseng i o_INF.  

Overvann fra vegkummer/OV kummer 3-9 går direkte til fordrøyningsdammen. OV ledningen går ut 
og videre til resipient.  

Med fordrøyningsbassenget får bekken som er resipient fordrøyd mengden vann som kommer som 
flomvann.  

 



OV kum nr 6 er eksisterende kum som fanger opp dagens overvann og har et stort nedslagsområde. 

OV-6 

 

B og B/F har overvann til annen kilde og kommer ikke inn i den nye OV anlegget da fallforhold 
vanskeliggjør dette.   

Spyleledning fra vannmagasin OV-200 legges om fra FI1 til ny vegtrase og videre ut til resipienten.  

 

1.5.1 Dimensjonerende overvannsmengder for utbyggingsområdet.  

Det er utarbeidet egen rapport fra EFLA, 103602-rap-001-VO2-Overvann datert 09.10.2023. Denne 
ligger som vedlegg til planmaterialet. Her kan en se utregninger og oversikt over dimensjonering.  

Med utgangspunkt i overvannsrapporten er det beregnet at maks 5 l/s per daa tomt kan tillates å 
slippes på fordrøyningsbassenget o_INF, med avrenningskoeffisient på 0,34.  

Overskytende avrenning håndteres lokalt på tomten med for eksempel grønne tak, regnbed, 
permeable dekker, lukket/åpen fordrøyning mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.6        SLUKKEVANN 
Behovet for slokkevann bør inngå i kommunens ROS-analyse, ref. brann- og 
eksplosjonsvernlovens § 9, og tiltak bør iverksettes i henhold til analysen. Frosta kommune 
har ikke utarbeidet noen krav i forbindelse med brannkonsept i sin ROS analyse og heller ikke 
i sin VA-norm. 

 

1.7 BRANNKUMMER I PLANOMRÅDET 
 

BK-1 Eksisterende BK      vannmengde:  20 l/s 
BK-2 Eksisterende V kum som oppgraderes med brannventil uttak. vannmengde:  20 l/s 
BK-3 Eksisterende BK      vannmengde:  20 l/s 
 

Brannkummers plassering 
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